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บทคดัยอ 

       สัมมนาฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของแสง LED ตอปริมาณการกินอาหาร การเจริญเติบโตและ

อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนน้ําหนักตัวของไกเนื้อ โดยวิเคราะหขอมูลจากเอกสาร 3 ฉบับ พบวาการใชหลอด 

LED มีผลใหปริมาณการกินไดไมตางกันจากการใชหลอดไฟไสรอนแบบธรรมดา และหลอดฟลูออเรสเซนต 

อยางไรก็ตามหลอด LED ชนิดแสงสีเหลืองและสีเขียวไกมีปริมาณการกินไดมากกวาสีแดง ในขณะที่การ

เจริญเติบโต พบวาการใชหลอด LED มีผลใหการเจริญเติบโตไมตางกันจากการใชหลอดไฟไสรอนแบบธรรมดา 

และหลอดฟลูออเรสเซนต อยางไรก็ตามหลอด LED ชนิดแสงสีเหลืองไกเนือ้มีการเจริญเติบโตดีกวาสีขาว สีน้าํ

เงินและสีแดง สงผลให FCR ทีใ่ชหลอด LED ดีกวาการใชหลอดไฟไสรอนแบบธรรมดา และหลอดฟลูออเรส

เซนต อยางไรก็ตามหลอด LED ชนิดแสงสีแดงและสีขาว FCR ดีกวาแสงสีเหลือง ดังนัน้ สัมมนาฉบับนีจ้ึงสรุป

ไดวาการใชหลอด LED ทําใหไกเจริญเติบโตไดดีและ FCR ดีกวาการใชหลอดไฟไสรอนแบบธรรมดา และ

หลอดฟลูออเรสเซนต 

คําสําคัญ: ไกเนื้อ หลอดLED สมรรถภาพการผลิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บทนาํ 

           ไกเนื้อเปนสัตวเศรษฐกิจที่มีความสําคัญในการเปนอาหารของมนุษย สามารถเจริญเติบโตไดอยาง 

รวดเร็ว ใชระยะเวลาในการเลี้ยงสั้น มีประสิทธิภาพในการเปลีย่นอาหารใหเปนเนือ้สูง รวมถึงไดรับความนิยม

จากผูบริโภค ขอมูลสถิติในป 2560 คาดวาการบริโภคเนื้อไกของไทยมีปริมาณ 1.29 ลานตัน เพิม่ขึน้จาก 1.26 

ลานตัน ในป 2559 รอยละ 2.84 เนื่องจากเนื้อไกยังเปนอาหารที่จําเปนเพื่อการบริโภค และมีราถูกกวา

เนื้อสัตวชนิดอืน่ ๆ โดยการบริโภคในประเทศคิดเปนสัดสวนรอยละ 64.52 ของปริมาณการผลิตทั้งหมด 

(สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2560) แสดงใหเห็นวาแนวโนมอัตราการบริโภคเพิม่ขึน้ จึงทําใหการเลี้ยงไก

เนื ้อเปนอุตสาหกรรมการผลิตเนื ้อสัตวที ่สําคัญ และมีขนาดใหญมากขึ้น ในดานการจัดการผลผลิตมีการ

ขยายตัวของเทคโนโลยีดานตางๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตใหเพียงพอกับความตองการของผูบริโภค โดย

มีการคนควาวิจัยทางดานตางๆ การศึกษาระบบโรงเรือนทีเ่ลี้ยง สายพันธุไกเนื้อ การใหน้าํและอาหารยังมีผล

ของการใหแสง ความเขมของแสง ชนิดสีของแสง ความยาวของแสง และชวงเวลา ตอการเจริญเติบโต เพื่อ

ทดแทนแสงแบบดั้งเดิมที่เคยใชเลี ้ยงไกเนื ้อ ก็เปนเรื ่องที่มีการศึกษากันเปนอยางมากในปจจุบัน หลอด

ไดโอดเปลงแสง (Light-emitting diode, LED)เปนแสงที่มีประสิทธิภาพ มีอายุการใชงานที่ยาวนาน และมี

ความทนทานมากกวาหลอดไฟไสรอนแบบธรรมดาและหลอดฟลูออเรสเซนตแบบดั ้งเดิม ประหยัด

กระแสไฟฟาและลดการใชพลังงานดังนั้น สัมมนาฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อรวบรวมงานวิจัยทีต่ีพิมพเผยแพร

เกี่ยวกับการใชหลอดไดโอดเปลงแสงทีมี่ผลตอการเจริญเติบโตและการฟกของไกเนื้อเพือ่เปนแนวทางในการ

นํ ามา ใช ใ นการจั ดการ เ ลี ้ย ง ไก เ นื อ้ ไ ด อย า ง มีป ระสิ ทธิ ภ าพ  และช วยลดตน ทุนการการผลิ ต 

แสง 

         แสงเปนปจจัยหนึง่ทีมี่ความจําเปนตอการเลี้ยงไกเนือ้ โดยปกติไกสามารถกินอาหารในสภาพทีมี่ความ

เขมของแสงตางๆ หรือในที่มืดได แตไกจะกินอาหารไดมากในสภาพที่มีแสงสวางทําใหการเจริญเติบโตและ

ประสิทธิภาพการใชอาหารดีกวา เนื่องจากแสงสวางจะไปกระตุนใหไกกินน้ํา อาหาร และพักผอนไดอยางปกติ 

ตามปกติแลวไกจะกินน้ําและอาหารตลอดเวลาที่มีแสงสวาง ถาไมมีแสงสวางไกก็จะกินอาหารเชนกันแตไม

สม่ําเสมอจะกินเฉพาะชวงที่หิวเทานัน้ การเลี ้ยงไกเนือ้ในโรงเรือนระบบปดหากมีการจัดการเรื ่องแสงไม

เหมาะสมในชวงระยะการเลี้ยงนั้นๆ จะทําใหผลผลิตไดไมเต็มท่ี และยังทําใหตองสิ้นเปลืองกระแสไฟฟาเพิม่ขึน้ 

ในกรณีท่ีใชแสงมากเกินไป (มานิตย, 2536) 

 

แสงกับการมองเห็นในไกเนื้อ 

            สายตาไกสามารถมองเห็นแสงที่มีความยาวคลื่นตั้งแต 400-700 นาโนเมตร เชนเดียวกันกับมนุษย 

แสงทีมี่ชวงคลื่นยาว ไดแก แสงสีแดง สวนแสงทีมี่ชวงคลื่นสัน้ ไดแก แสงสีน้าํเงิน สายตาไกสามารถมองเห็น

แสงที่มีชวงคลืน่ยาวไดดีเปนพิเศษ เชน สีแดง สีสม สีเหลือง ความเขมแสงที่ตองการในการเลี้ยงไกเนือ้ไมควร



 

ต่ํากวา 0.5 ฟุตเทียน และมีความสม่ําเสมอตลอดพืน้ที่การเลีย้ง ทําใหไกสามารถมองเห็นทีใ่หน้าํและอาหาร 

แตในระยะ 2 วันแรกของการกกใหใช 3.5 ฟุตเทียน การใหแสงทีมี่ความเขมเทากันแตมีสีแตกตางกันจะทําให

การเจริญเติบโตต่าํ เนื่องจากไกกินอาหารลดลงซึ่งเกิดในสภาพที่ใหแสงสีอื่นๆ มากกวาสีขาว สวนความยาว

แสงขึน้อยูกับระยะเวลาทีต่องการเลีย้ง ถาตองการเลี้ยงในระยะเลีย้งสั้นใหเพิม่ความยาวแสงมากกวาปกติ ไก

จะมีเวลากินอาหารมากข้ึน และมีการเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว ถาตองการยืดระยะเวลาการเลีย้งออกไปใหลด

ความยาวแสงลง (อาวุธ, 2538) 

ชนิดหลอดท่ีใชในการเล้ียงไกเนื้อ 

         ชนิดของหลอดไฟท่ีนิยมนํามาใชสําหรับเปนแหลงใหแสงสวางในไกเนื้อ ตั้งแตอดีตถูกพัฒนาและ 

เปลี่ยนแปลงเปนหลอดไฟฟาในปจจุบันจําแนกไดเปน 3 ชนดิ คือ 

 หลอดไฟไสรอนแบบธรรมดา (Incandescent light bulb) 

         ใหแสงสวางโดยการใหความรอนแกไสหลอดไฟที่เปนลวดโลหะจนกระทัง่มีอุณหภูมิสูงและ

เปลงแสง หลอดแบบนี้จะเปนพวกแรทังสเตน (Tungsten)และหลอดควอรท (Quartz lamps) คุณสมบัติของ

หลอดประเภทนีมี้ประสิทธิภาพใหแสงต่าํ อายุการใชงานสั้นกวาชนิดอืน่ๆ ราคาติดตั้งตอหลอดอาจจะถูกกวา 

แตตองติดตั้งหลายหลอดเพื่อจะใหแสงเทากับหลอดชนิดอืน่ๆ แตความสม่าํเสมอของแสงจะดีกวา และตองใช

โปะสะทอนแสงชวยเพื่อใหความเขมของแสงดีขึ้น ใชกระแสไฟฟามากกวาหลอดชนิดอืน่ๆ เมือ่เทียบกับความ

เขมของแสงเทากัน มีหลายขนาดคือ 40, 60, 75 และ 100 วัตต เปนตน  

หลอดฟลูออเรสเซนต (Fluorescent tube)  

        เปนหลอดไฟฟาระบบปลอยประจุท่ีบรรจุไอปรอทความดันต่ําไว เม่ือกระแสไฟฟาไหลผาน

หลอดจะกระตุนใหอนุภาคปรอทปลอยรังสีเหนือมวงออกมา เม่ือรังสีนี้กระทบกับสารเรืองแสงท่ีฉาบไวดานใน

ตัวหลอด สารเรืองแสงจะเปลงแสงสวางท่ีมองเห็นไดออกมา มีประสิทธิภาพการใหแสงมากกวาหลอดไฟไส

รอนแบบธรรมดาเฉลี่ยประมาณ 4-7 เทา ราคาติดตั้งตอหลอดแพงกวาหลอดไฟไสรอนแบบธรรมดา แตใช

จํานวนนอยกวาเม่ือใชขนาดวัตตเทากัน อายุการใชงานนานและใชกระแสไฟฟานอยกวาหลอดไฟไสรอนแบบ

ธรรมดา หลอดฟลูออเรสเซนตจําแนกได 3ชนิด คือ  

1. หลอดฟลูออเรสเซนตลักษณะเปนหลอดยาวมีขนาด 18 วัตต และ 36 วัตต หรือชนิดขดเปนวงกลม 

มีขนาด 32 วัตต  

2. หลอดฟลูออเรสเซนตชนิดพิเศษ (หลอดซุปเปอร) จะใหกําลังแสงสวางมากกวาหลอดท่ัวๆ ไป  



 

3. หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต (หลอดตะเกียบ) ปจจุบันมี 2 ประเภท คือ หลอดคอมแพคบัลลาสตภายในมี

ขนาด 9, 11, 13, 15, 18 และ 20 วัตต และหลอดคอมแพคบัลลาสตภายนอกมีขนาด 5, 7, 9และ 11 วัตต 

(มานิตย, 2536)  

 

หลอด LED หรอื (Light-emitting diode ) 

      เปนอุปกรณสารกึ่งตัวนําอยางหนึ ่ง จัดอยู ในจําพวกไดโอด ที่สามารถเปลงแสงในชวง

ส เปกตรั มแคบ  เ มื ่อ ถู ก ไบ อัสทา ง ไฟฟ า ใ น ทิศทา ง ไปข า งหน า  ปร ากฏกา รณ นี ้อ ยู ใ น รู ปขอ ง 

electroluminescence  

ปจจุบันหลอด LED มีประสิทธิภาพการใหพลังงานแสงสวางที่ระดับสูงถึง 120 ลูเมน/วัตต สูงกวา 

หลอดไฟไสรอนแบบธรรมดาทีมี่ประสิทธิภาพทีร่ะดับ 7-35 ลูเมน/วัตต และหลอดฟลูออเรสเซนตซึง่มี 

ประสิทธิภาพทีร่ะดับ 25 – 80 ลูเมน/วัตต อยางไรก็ตาม แสงสวางของหลอดฟลูออเรสเซนตจะกระจาย 

ออกไปทุกทิศทาง ทําใหแสงกระจายโดยสูญเปลาเปนจํานวนมาก ขณะที่แสงสวางของหลอด LED จะสองไป

เฉพาะจุดดานหนาเทานั้น ดังนั้นประสิทธิภาพของหลอด LED จึงนับวามีประสิทธิภาพมากกวาหลอดฟลูออเรส

เซนต ในเรือ่งของการประหยัดไฟถึง 3 เทา ในปริมาณแสงสวางทีเ่ทากัน ยิง่ไปกวานั้น การพัฒนาหลอด LED

เปนไปอยางรวดเร็ว ทําใหมีแนวโนมวาจะมีการเปลี่ยนแปลงมาใชหลอด LED ใหแสงสวางแทนหลอดฟลูออเรส

เซนต เนื่องจากในชวงทีผ่านมาประสิทธิภาพของหลอด LED เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วจาก 5 ลูเมน/วัตต ในป 

2539 เปน 50 ลูเมน/วัตต ในป 2546 และเพิม่ขึน้เปน 70 วัตต/ลูเมน ในป 2547 ในปจจุบันหลอด LED มี

กลุมของผูบริโภคสามารถหาซื้อมาเพือ่ใชทดแทนหลอดไฟแบบเดิม ซึง่ไดพัฒนาสูงถึง 120 ลูเมน/วัตต ความ

ปลอดภัยจากการใชหลอด LED ทําใหแสงสวางที่ไดจากการใชงานไมเกิดอันตรายจากรังสีอินฟราเรด รังสีอุล

ตราไวโอเลท สารปรอท และการไมเกิดการกระพริบของแสงซึง่เปนอันตรายตอสายตา จากการทีห่ลอด LED 

ปลอยความรอนออกมานอยมาก ทําใหลดการสูญเสีย และยังทําใหชวยประหยัดพลังงานมากขึ้น อีกทั้งยังมี

อายุการใชงานของหลอด LED ยาวนานถึง 100,000 ชั่วโมง หรือ 11 ป เมือ่เปรียบเทียบกับหลอดฟลูออเรส

เซนตซ่ึงมีอายุใชงาน 30,000 ชั่วโมง หรือหลอดไฟไสรอนแบบธรรมดาที่มีอายุใชงานเพียง 1,000 ชั่วโมง

เทานั้น หลอด LED ยังมีความทนทานตอการสั่นสะเทือนมากกวา  

 

 

 

 

 



 

Table 1. Effect of LED on feed intake in broiler during 7-35 d. 

FI (g) 

Treatment         7 d             14 d             21 d           28 d             35 d              Total 

    IL             178 ± 4        447 ± 9ab      684 ± 10    1,074 ± 22b    1,849 ± 41ab   4,234 ± 20c 

    WL           177 ± 1        446 ± 10ab    716 ± 15    1,112 ± 19ab    1,885 ± 14ab   4,339 ± 15ab 

    BL            183 ± 4        458 ± 7ab     720 ± 4     1,148 ± 9a       1,831 ± 56b     4,341 ± 38ab 

    RL            173 ± 8       420 ± 32b     700 ± 19    1,099 ± 24ab   1,861 ± 25ab    4,254 ± 38bc 

    GL           177 ± 6        438 ± 7ab     699 ± 3      1,133 ± 13a    1,898 ± 70a      4,348 ± 44a 

    YL           187 ± 4        478 ± 11a     710 ± 21    1,109 ± 11a b    1,903 ± 12a      4,387 ± 24a 

a–cMeans with different superscripts in the same column differ significantly (P<0.05) 
1WL= white light; BL= blue light; RL= red light; GL= green light; YL= yellow light; IL= incandescent light  

 ท่ีมา: Kim et al. (2013) 

 

Table 2. Effect of LED on feed intake in broiler during 14-56 d. 

                                                               FI (kg)                                                         

Treatment               14 d              21 d               28 d                     42 d              56 d                        

ICD                          0.425            1.046              1.959                  4.4390             7.964                     

CFL                         0.432             1.057              1.967                  4.4815            7.977                       

Neutral-LED              0.427             1.053              1.949                  4.4712            7.933                       

Cool-PSF-LED            0.436             1.059              1.966                  4.4788            7.991                       

 P-value                   0.615             0.979              0.929                  0.976              0.950   

 a,bMeans within a column and effect that lack common superscripts differ significantly (P ≤ 0.05) 

1, FI = Feed intake 

2ICD = Incandescent light (standard), CFL = Compact Fluorescent light; Neutral-LED = Light Emitting Diode; 

Cool-PSF-LED = Poultry Specific Filtered LED 

ท่ีมา: Olanrewju et al. (2016) 

 

 

 

 



 

Table 3. Effect of LED on feed intake in broiler 45 d. 

Treatment                                                                45 d. 

        Once                                                           4.40 ± 0.09A                

    NextGen                                                           4.27 ± 0.07A                

       CFL                                                               4.87 ± 0.03B                 
A,BSignificant differences between treatments of P<0.05 designated by differing superscripts within measure  
ท่ีมา: Huth and Archer (2015) 

  

        จากผลการทดลอง Kim et al. (2013) บอกวากลุมทีไ่ดรับแสง LED ทุกกลุมและกลุมทีไ่ดรับแสงจาก

หลอดใส(IL)ไกเนือ้กินอาหารไดไมตางกัน  แตไกเนือ้ทีไ่ดรับแสง LED พบความแตกตางดังนี ้ไกเนือ้ทีอ่ายุ 14 

วันพบวากลุมท่ีไดรับแสงชนิด YLไกเนือ้กินอาหารไดมากกวากลุมที่ไดรับแสง RL และที่อายุ 35 วันพบวากลุม

ท่ีไดรับแสงชนิด YL,GL ไกเนื้อกินอาหารไดมากกวากลุมท่ีไดรับแสงชนิด BL เนื่องจาก แสงสีเหลืองและสีเขียว

มีชวงความยาวคลื่นเปนกลางซึ่งเปนที่สัตวมองเห็นอาหารไดชัดเจนแสงจะไปกระตุนปลายประสาทจอภาพ

นัยตาสงความรูสึกไปยังสมองควบคุมการกินเรงการเจริญเติบโตของไก สอดคลองกับ Olanrewju et al. 

(2016) บอกวากลุมที่ไดรับแสง LED ท้ัง 2 กลุม,หลอดไฟไสรอนแบบธรรมดา และหลอดฟลูออเรสเซนต ไก

เนื้อกินอาหารไดเทากันเพราะวาทุกกลุมทดลองไดรับแสงสีขาวเหมือนกันไกมองเห็นอาหารไดเทากันแสงจะไป

กระตุนปลายประสาทจอภาพนัยตาสงความรูสึกไปยังสมองควบคุมการกินเรงการเจริญเติบโตเทากัน ขัดแยง

กับ Huth and Archer (2015) บอกวากลุมทีไ่ดรับแสง CFL ไกเนือ้กินอาหารไดดีกวากลุมที่ไดรับแสง LED 

ท้ัง 2 กลุม เนื่องจากหลอดฟลูออเรสเซนตกอใหเกิดความรอนสูงกินจึงกินอาหารใหมากเพราะรางกายเผา

ผลาญพลังงานสูงเพ่ือระบายความรอนออกจากรางกายแทนท่ีจะใชในการสรางกลามเนื้อ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Table 4. Effect of LED on BW gain in broiler during 7-35 d. 

BWG 

Treatment         7 d             14 d             21 d              28 d         35 d          Total 

    IL               154 ± 10      323 ± 12ab   496 ± 16     705 ± 32     805 ± 18ab     2,484 ± 24 

    WL             162 ± 3        312 ± 12b     545 ± 15     735 ± 29     763 ± 53b      2,518 ± 37 

    BL              170 ± 3        329 ± 4ab     524 ± 8       715 ± 11     769 ± 47b      2,509 ± 24 

    RL              159 ± 6        323 ± 9ab     531 ± 17     717 ± 26     743 ± 18b      2,473 ± 36 

    GL              165 ± 8        301 ± 9b      509 ± 8       746 ± 28    785 ± 68ab     2,506 ± 56 

    YL              155 ± 5        349 ± 9a       512 ± 26     709 ± 45    831 ± 18a      2,556 ± 28                                                                  
a,bMeans with different superscripts in the same column differ significantly (P<0.05) 
1WL = white light; BL = blue light; RL = red light; GL = green light; YL = yellow light; IL = incandescent 

light (control) 
ท่ีมา: Kim et al. (2013) 

 

Table 5. Effect of LED on BW gain in broiler during 14-56 d. 

                                                                BWG (kg) 

Treatment              14 d               21 d                28 d               42 d                56 d 

ICD                        0.337               0.788             1.366             2.715b                4.080b 

CFL                           0.338                0.797             1.368             2.721a,b              4.114a,b 

Neutral-LED                  0.339               0.796             1.368             2.723a,b                      4.089a,b 

Cool-PSF-LED          0.341               0.805             1.376             2.726a                4.117a 

 P-value                 0.954                0.787            0.863              0.046                0.048 

  a,bMeans within a column and effect that lack common superscripts differ significantly (P ≤ 0.05) 

1BWG = BW gain,  

2ICD = Incandescent light (standard), CFL = Compact Fluorescent light; Neutral-LED = Light Emitting Diode; 

Cool-PSF-LED = Poultry Specific Filtered LED 

ท่ีมา: Olanrewju et al. (2016) 

 

 

 



 

Table 6. Effect of LED on BW gain in broiler during 14-45 d. 

Treatment                                       14 d.                                          45 d. 

        Once                                   0.50 ± 0.01a                               2.97 ± 0.03a                

    NextGen                                  0.45 ± 0.01b                               2.94 ± 0.08a                 

       CFL                                      0.46 ± 0.01b                               2.92 ± 0.02a               
A,BSignificant differences between treatments of P<0.05 designated by differing superscripts within measure  
ท่ีมา: Huth and Archer (2015) 

 

          จากผลการทดลอง Kim et al. (2013) พบวากลุมท่ีไดรับแสง LED ทุกกลุมและกลมทีไ่ดรับแสง IL ไก

เนือ้มีน้ําหนักตัวเพิ่มขึ้นเทากัน แตชนิดหลอด LED ดวยกันพบความแตกตางดังนี้ ไกเนือ้ที่อายุ 14 วันกลุมท่ี

ไดรับแสง LED ชนิด YL,RL,BL ไกเนือ้มีน้าํหนักตัวเพิม่มากกวากลุมทีไ่ดรับแสงชนิด GL,WL ทีอ่ายุ 35 วัน

พบวากลุมท่ีไดรับแสง LED ชนิด YLไกเนื้อมีน้ําหนักตัวเพ่ิมมากกวากลุมท่ีไดรับแสงชนิด WL,GL ทัง้นีเ้พราะวา

กลุมทีไ่ดรับแสง LED ชนิด YLกินอาหารมากจึงสงผลใหไกน้าํหนักตัวมากเกีย่วของกับ Olanrewju et al. 

(2016)บอกวาไกเนื้อทีอ่ายุ 14-28 วัน ไมพบความแตกตางแตที่อายุ 42 และ 56 วัน กลุมทีไ่ดรับแสงชนิด 

Cool-PSF-LED ไกเนือ้มีน้าํหนักตัวเพิม่ขึน้มากกวากลุมที่ไดรับแสง ICD เพราะวาแสง ICD มีความรอนสูงทํา

ใหรางกายไกเผาผลาญพลังงานสูงเพื่อระบายความรอนแทนที่จะไปสรางกลามเนื้อ สอดคลองกับ Huth and 

Archer (2015) บอกวาไกเนื้อท่ีอายุ 14 วัน กลุมท่ีไดรับแสงชนิด Once ไกเนือ้น้าํหนักตัวเพิม่มากทีสุ่ด และที่

อายุ 45 วันตลอดทุกกลุมการทดลองไกเนื้อน้ําหนักตัวเพ่ิมข้ึนเทากัน  

 

Table 7. Effect of LED on  Feed conversion ratio  in broiler during 7-35 d. 

FCR 

Treatment            7 d                 14 d              21 d             28 d             35 d                        

   IL                1.16 ± 0.05ab   1.39 ± 0.04ab      1.38 ± 0.03ab   1.53 ± 0.05   2.30 ± 0.04 

   WL              1.10 ± 0.01b    1.43 ± 0.05ab      1.32 ± 0.02b    1.52 ± 0.06    2.50 ± 0.20 

   BL               1.08 ± 0.01b    1.39 ± 0.02ab      1.37 ± 0.01ab   1.61 ± 0.04    2.39 ± 0.08 

   RL               1.09 ± 0.04b    1.30 ± 0.08b       1.32 ± 0.01      1.53 ± 0.04    2.51 ± 0.06 

   GL               1.08 ± 0.02b    1.46 ± 0.02a       1.38 ± 0.02ab    1.52 ± 0.04   2.45 ± 0.19 

   YL               1.21 ± 0.02a    1.37 ± 0.01ab      1.39 ± 0.03a     1.58 ± 0.09    2.10 ± 0.04 
a,cMeans with different superscripts in the same column differ significantly (P<0.05) 
1WL = white light; BL = blue light; RL = red light; GL = green light; YL = yellow light; IL = incandescent 

light (control). 

 ท่ีมา: Kim et al. (2013) 



 

Table 8. Effect of LED on  Feed conversion ratio  in broiler during 14-56 d. 

                                                           FCR  

Treatment           14 d                   21 d               28 d                   42 d                 56 d 

ICD                     1.261                 1.325              1.434                1.635                1.952 

CFL                     1.283                 1.325              1.446                1.647                1.939 

Neutral-LED         1.279                 1.321              1.449                1.642                1.940 

Cool-PSF-LED       1.284                 1.315              1.451                1.643                1.941 

P-value               0.434                 0.931              0.490                0.509                0.622 

a,bMeans within a column and effect that lack common superscripts differ significantly (P ≤ 0.05) 

1FCR = Feed conversion ratio. 

2ICD = Incandescent light (standard), CFL = Compact Fluorescent light; Neutral-LED = Light Emitting Diode; 

Cool-PSF-LED = Poultry Specific Filtered LED 

ท่ีมา: Olanrewju et al. (2016) 

 

Table 9. Effect of LED on  Feed conversion ratio  in broiler 45 d. 

Treatment                                            45 d. 

        Once                                      1.48 ± 0.04a 

    NextGen                                      1.46 ± 0.03a 

       CFL                                         1.67 ± 0.02b 
A,BSignificant differences between treatments of P<0.05 designated by differing superscripts within measure  
ท่ีมา: Huth and Archer (2015) 

        จากผลการทดลอง ( Kim et al. (2013) บอกวาคา FCRในไกกลุมทีไ่ดรับแสง LED ท้ัง 5 สี และกลุมท่ี

ไดรับแสงหลอดไฟไสรอนแบบธรรมดา(IL)มีคาไมตางกัน แตในหลอด LED ดวยกันพบวาไกเนือ้ทีอ่ายุ 7 วัน

กลุมทีร่ับแสงชนิด GL,BL,WL,RL คา FCR ดีกวากลุมที่ไดรับแสงชนิด YL ทีอ่ายุ 14 วันพบวากลุมที่ไดรับแสง

ชนิด RL คา FCR ดีวากลุมท่ีไดรับแสงชนิด GLและท่ีอายุ 21 วันพบวากลุมที่ไดรับแสงชนิด RL,WL คา FCR ดี

วากลุมที่ไดรับแสงชนิด YL สอดคลองกับOlanrewju et al. (2016) บอกวาอัตราการแลกเปลีย่นอาหารเปน

น้ําหนักตัวตลอดการทดลองของทัง้ 4 กลุม ICD,CFL, Neutral-LED, Cool-PSF-LED มีคาเทากัน ขัดแยงกับ 

Huth and Archer (2015) บอกวา FCR ในไกเนือ้ชวงอายุ 45 วัน ของไกทีไ่ดรับแสงชนิด CFL ดีกวากลุมท่ี

ไดรับแสงชนิด Once และ NextGen  

 

 



 

สรุป 

          การเลี้ยงไกเนื้อโดยใชหลอด LED มีผลทําใหประสิทธิภาพการเจริญเติบโตดีกวาการใชหลอดไฟใสรอน

ธรรมดาและหลอดฟลูออเรสเซนต เนือ่งจากทําใหน้าํหนักตัวเพิม่ขึน้และประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารเปน

น้ําหนักตัวดีกวาและการใชหลอด LED แสงสีเหลืองมีผลทําใหประสิทธิภาพการเจริญเติบโตดีท่ีสุด 
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